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（大气环境影响专项评价）
建设单位：江苏上淮动力有限公司
二○一七年五月

目  录
11
项目概况


11.1
项目由来


11.2
工程概况


11.2.1
基本情况介绍


11.2.2
项目建设内容


21.2.3
公用及辅助工程


42
大气评价适用标准


42.1
大气环境质量标准


42.2
大气污染物排放标准


63
大气污染物产生及排放情况


63.1
有组织废气


73.2
无组织废气


84
大气污染防治措施


84.1
有组织废气防治措施


104.2
无组织废气防治措施


115
大气环境影响分析


115.1
评价等级


145.2
大气环境防护距离


155.3
大气环境影响评价小结




1 项目概况
1.1 项目由来

江苏上淮动力有限公司拟投资10000万元在淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北建设燃气控制系统组装项目，该项目占地23333.45平方米，其建成后可形成SH15CN52燃气控制系统60000台/年，SH15CF5燃气控制系统60000台/年，SH12CF5燃气控制系统30000台/年，项目的零部件全部外购，主要生产工艺仅涉及清洗、装配以及试车，本项目产品主要是燃气控制系统的组装，不涉及柴油控制系统，因此在试车过程中需要使用天然气。目前已经建成投产。
本项目已经取得了淮安经济技术开发区经济发展局(发改委)，备案文号为2017-320850-34-03-516742，符合国家和地方的产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）等文件的规定，建设项目应进行环境影响评价。为此，江苏上淮动力有限公司委托江苏润天环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，在项目所在地现场踏勘、调研、收集有关资料的基础上，编制了该项目的环境影响报告表（附大气专项评价）。以作为项目环保审批的依据以及今后环保设施建设和环境管理的参考。

1.2 工程概况
1.2.1 基本情况介绍
项目名称：燃气控制系统组装项目； 

总 投 资：10000万元，环保投资24万元，占总投资的0.24%；

生产时数：年运行300天，每班8小时(白天)，年运行时间2400小时；

职工人数：企业定员80人。
1.2.2 项目建设内容

本项目主要设备见表1.2-1。
表1.2-1  建设项目主要生产设备一览表

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注
	备注

	1
	清洗机
	CHB1501
	1
	台
	装配线
	/

	2
	打号机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	3
	主盖拧紧机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	4
	连杆拧紧机测扭机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	5
	缸盖螺栓拧紧机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	6
	十轴缸盖拧紧机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	7
	气门高度测量机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	8
	凸轮轴基圆测量机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	9
	涂胶机
	/
	1
	台
	装配线
	缸体和油底壳连接

	10
	180°半自动翻转机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	11
	180°半自动翻转机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	12
	单轴飞轮螺栓拧紧机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	13
	单轴皮带轮螺栓拧紧机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	14
	锁片压装机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	15
	气门拍打机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	16
	热磨合试验台架
	/
	3
	台
	装配线
	/

	17
	机油过滤系统
	/
	1
	台
	装配线
	/

	18
	思瑞三坐标测量机
	/
	1
	台
	装配线
	/

	19
	测控机台架系统
	/
	4
	台
	装配线
	/

	20
	冷却水塔
	/
	2
	台
	装配线
	燃气控制系统试车时冷却，

间接冷却

	21
	空压机
	/
	2
	台
	装配线
	/

	22
	储气罐
	/
	5
	个
	储存空气
	/

	23
	天然气钢瓶集装箱瓶组
	480L
	10
	组
	备用
	/

	24
	燃气控制系统标定实验台
	/
	2
	台
	测试
	/

	25
	燃气控制系统耐久实验台
	/
	4
	台
	测试
	/

	26
	天然气压缩机
	/
	1
	台
	天然气压缩站
	/

	27
	干燥撬
	/
	
	
	
	

	28
	进气罐
	/
	1
	台
	
	

	29
	排气缓冲罐
	/
	1
	台
	
	


1.2.3 公用及辅助工程

①给水工程

本项目新鲜水消耗为2427.5t/a，其中生活用水量为1200t/a，生产用水量为1227.5t/a。

②排水系统

本项目生活污水960m3/a经化粪池预处理后排入淮安经济开发区污水处理厂处理, 尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入清安河。
③供电

本项目年用电量约40万KWh/a，由市政电网供给。
④供气

本项目天然气用量为558000m3/a，由淮安市天然气门站通过中压干管供应。
表1.2-2  公用及辅助工程表

	类别
	建设名称
	设计能力
	备注

	贮运工程
	仓库
	10000m2
	位于生产车间内，成品、原料存储

	公用工程
	给水
	2427.5m3/a
	市政管网，用水由淮安经济技术开发区自来水厂供应

	
	排水
	960m3/a
	采用“雨污分流”排水方式，经化粪池预处理后排入淮安经济开发区污水处理厂处理

	
	供电
	40万KWh/a
	来自市政电网

	
	天然气
	558000m3/a
	淮安市天然气门站通过中压干管供应。

	
	循环冷却
	10t/h
	厂内循环冷却塔提供，燃气控制系统间接冷却使用

	
	压缩空气
	120m3/h
	厂内空压机提供

	环保工程
	化粪池
	960m3/a
	生活污水经化粪池处理达接管标准后排入淮安经济技术开发区污水处理厂进行处理

	
	噪声处理
	--
	采取适当的隔声措施

	
	废气处理

(燃烧废气)
	1#2#实验台

管道收集
	三元催化+1根15米高排气筒排放(1#)

	
	
	3#4#5#6#实验台

管道收集
	三元催化+1根15米高排气筒排放(2#)

	
	固废处理
	一般固废暂存点
	满足环境管理要求

	
	
	危险固废暂存点
	

	
	绿化
	3500m2
	--


2 大气评价适用标准
2.1 大气环境质量标准
根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、SO2、NO2、TSP、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC的8小时均值标准。相关标准值具体见表2.1-1。

表2.1-1 环境空气质量标准

	污染物名称
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	
	年平均
	日平均
	1小时平均
	

	SO2
	0.06
	0.15
	0.5
	《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准

	NO2
	0.04
	0.08
	0.2
	

	PM10
	0.07
	0.15
	--
	

	TSP
	0.2
	0.3
	--
	

	CO
	—
	4
	10
	

	TVOC
	8小时均值≤0.6
	《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）


2.2 大气污染物排放标准
项目生产过程中产生的VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表2的其他行业标准。

表2.2-1 大气污染物综合排放标准

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	VOCs
	周界外浓度最高点
	2.0


本项目生产过程中产生的有组织SO2 、NOX、非甲烷总烃废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级排放标准，CO执行河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准。具体标准见表2.2-2。

表2.2-2 大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	SO2
	550
	15
	1.3
	周界外浓度最高点
	0.4

	NOX
	240
	15
	0.39
	周界外浓度最高点
	0.12

	非甲烷总烃
	120
	15
	5
	周界外浓度最高点
	4.0

	CO
	2000
	15
	7.5
	周界外浓度最高点
	10


3 大气污染物产生及排放情况
3.1 有组织废气

燃气控制系统组装后需要进行耐久性试验和性能试验，项目共设置了6个试验台架。燃气控制系统试车台可实现燃气控制系统油温、水温、油压、转速、尾气排放、启动电流、电压等重要参数的自动采集，配套设施主要有旁通软管堵、钥匙型堵、油管(天然气管)接嘴、液压离合器切分部件、液压离合器切分部件、油压油温传感器接头、气缸压力表接头、怠速真空测量计等。

测试过程中由于燃料(天然气)的燃烧会产生一定量的废气，参照《空气污染物排放和控制手册》(1989，美国环保局编，中国环境科学出版社出版)第三章内燃机源，项目燃天然气排放的各污染物量见表3.1-1所示。
表3.1-1    燃气控制系统试车废气情况一览表

	编号
	1#试验台
	2#试验台

	天

然

气
	消耗量
	9.3万m3/a
	消耗量
	9.3万m3/a

	
	废气量
	121.02万㎥/a
	废气量
	121.02万㎥/a

	
	污染物
	产生浓度

mg/㎥
	产生速率kg/h
	产生量

t/a
	产生浓度

mg/㎥
	产生速率kg/h
	产生量kg/a

	
	CO
	710.0
	0.36
	0.86
	710.0
	0.36
	0.86

	
	NMHC
	455.0
	0.23
	0.55
	455.0
	0.23
	0.55

	
	NOx
	1530.0
	0.77
	1.85
	1530.0
	0.77
	1.85

	
	SO2
	71.8
	0.036
	0.086
	71.8
	0.036
	0.086

	编号
	3#试验台
	4#试验台

	天

然

气
	消耗量
	9.3万m3/a
	消耗量
	9.3万m3/a

	
	废气量
	121.02万㎥/a
	废气量
	121.02万㎥/a

	
	CO
	710.0
	0.36
	0.86
	710.0
	0.36
	0.86

	
	NMHC
	455.0
	0.23
	0.55
	455.0
	0.23
	0.55

	
	NOx
	1530.0
	0.77
	1.85
	1530.0
	0.77
	1.85

	
	SO2
	71.8
	0.036
	0.086
	71.8
	0.036
	0.086

	编号
	5#试验台
	6#试验台

	天

然

气
	消耗量
	9.3万m3/a
	消耗量
	9.3万m3/a

	
	废气量
	121.02万㎥/a
	废气量
	121.02万㎥/a

	
	CO
	710.0
	0.36
	0.86
	710.0
	0.36
	0.86

	
	NMHC
	455.0
	0.23
	0.55
	455.0
	0.23
	0.55

	
	NOx
	1530.0
	0.77
	1.85
	1530.0
	0.77
	1.85

	
	SO2
	71.8
	0.036
	0.086
	71.8
	0.036
	0.086


注*：项目共设2个排气筒，1#和2#共用一个排气筒，3#4#5#6#共用一个排气筒。
3.2 无组织废气
本期项目涂胶工段仅用于燃气控制系统缸体和油底壳安装连接时，在螺母拧紧的同时需要涂胶来保证缸体和油底壳接合部平面的密封。

本项目用到的密封胶为天山可赛新1590即时密封型硅橡胶密封剂，此部分所用胶量较少(10800kg/a)；胶固化时在常温下进行，固化时间10～50min；固化时产生的少量有机废气本报告按VOCS进行分析和评价，类比同类企业，VOCS产生量按胶用量的0.35‰计，则为3.78kg/a。

燃气控制系统缸体和油底壳安装属于燃气控制系统总装流水线的一道工序，涂胶时VOCS呈间歇式排放，对周围环境空气的影响较小，考虑为车间无组织排放的VOCS。
4  大气污染防治措施
4.1 有组织废气防治措施
[image: image1]本项目在试车过程中产生燃烧废气，燃烧废气经过三元催化装置处理后分别通过15米高排气筒排放。废气污染物处理工艺流程见图4.1-1。

图4.1-1  试车燃烧废气工艺流程图
本方案采用三元催化处理燃烧尾气。三元催化，是指将尾气排出的CO、NMHC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气的催化。主要是用三元催化器， 三元催化器的载体部件是一块多孔陶瓷材料，安装在特制的排气管当中。三元催化器本身并不参加催化反应，而是在上面覆盖着一层铂、铑、钯等贵重金属起到催化剂的作用。
三元催化器的工作原理是:当高温的尾气通过净化装置时，三元催化器中的催化剂将增强CO、碳氢化合物和NOx三种气体的活性，促使其进行一定的氧化-还原化学反应，其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体;碳氢化合物在高温下氧化成水(H2O)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体，使汽车尾气得以净化。
三元催化装置对各污染物的处理效率详见表4.1-1。

表4.1-1    三元催化装置对各污染物的处理效率

	装置

污染物
	CO
	NMHC
	NOx
	SO2

	去除效率%
	85
	85
	92
	0


经处理后，废气排放情况见表4.1-2。
表4.1-2    试车废气排放一览表
	污染物名称
	排放状况
	排放时间
h/a
	排放参数

	
	浓度
mg/㎥
	标准值
mg/㎥
	速率
kg/h
	标准值
kg/h
	排放量
t/a
	
	

	CO
	106.5
	2000
	0.11
	7.5
	0.13
	2400
(1#)
	H=12m
D=0.3m
T=80℃

	NMHC
	68.3
	120
	0.07
	5
	0.083
	
	

	NOx
	121.3
	240
	0.13
	0.39
	0.15
	
	

	SO2
	71.8
	550
	0.072
	1.3
	0.06
	
	

	CO
	106.5
	2000
	0.22
	7.5
	0.52
	2400
(2#)
	H=12m
D=0.5m
T=80℃

	NMHC
	68.3
	120
	0.14
	5
	0.33
	
	

	NOx
	121.3
	240
	0.25
	0.39
	0.6
	
	

	SO2
	71.8
	550
	0.14
	1.3
	0.24
	
	


由上表可知，发动机试车尾气经附带的三元催化装置处理后，各污染物排放浓度和排放速率能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准和河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准。
排气筒设置合理性分析：

建设单位拟在满足工艺操作条件下，将产生废气的设备相对集中布置，根据处理设施运行经验，本项目共设2个排气筒。
本项目1#、2#实验台共用1个排气筒，3#、4#、5#、6#实验台共用一个排气筒。本项目排放同类废气的排气筒未合并，主要原因为：1#、2#实验台与3#、4#、5#、6#实验台相距较远，大于30m。
根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定：排气筒高度应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应测表列排放速率标准值严格50%执行。建设项目排气筒高度为15米符合标准要求，但是不满足“高于周围200米半径范围内的建筑高度5米以上”的要求，应执行原标准值得50%。由表4.1-2，本项目污染物排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准的要求。对周围环境影响较小，符合国家相关要求，排气筒个数、高度设置合理可行。
4.2 无组织废气防治措施
本项目涂胶工艺中无组织VOCs废气排放量为0.00378t/a。无组织废气通过采用环保型的生产原料、提高操作工艺、增加绿化等措施后，VOCs排放能够满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)表5的无组织排放监控浓度限值：VOCs≤2.0mg/m3。对周围大气环境影响较小。
5 大气环境影响分析
5.1 评价等级
本项目大气污染物主要为燃烧废气烟囱有组织排放的：CO、NMHC、NOx、SO2；无组织排放污染物主要有涂胶过程产生VOCs。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，分别计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi 定义为：
Pi=Ci/C0i×100%

式中：
Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
C0i 一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，参照TJ36 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。
评价工作等级按表5.1-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。
表5.1-1   大气环境影响评价工作级别判据
	评价工作等级
	分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其他

	三级
	Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离


根据工程分析，拟建项目废气污染源强见报告表中表3.1-1。
表5.1-2  估算模式计算结果表

	距源中心下

风向距离(m)
	排气筒1

	
	CO
	SO2
	NOx
	NMHC

	
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度占

标率%
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度

占标率%
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度

占标率%
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度

占标率%

	10
	4.327E-15
	0
	2.003E-15
	0
	5.048E-15
	0
	2.805E-15
	0

	100
	0.007634
	0.08
	0.003534
	0.71
	0.008907
	4.45
	0.004948
	0.82

	200
	0.00751
	0.08
	0.003477
	0.7
	0.008762
	4.38
	0.004868
	0.81

	300
	0.007286
	0.07
	0.003373
	0.67
	0.008501
	4.25
	0.004723
	0.79

	400
	0.006065
	0.06
	0.002808
	0.56
	0.007075
	3.54
	0.003931
	0.66

	500
	0.004845
	0.05
	0.002243
	0.45
	0.005653
	2.83
	0.00314
	0.52

	600
	0.003888
	0.04
	0.0018
	0.36
	0.004536
	2.27
	0.00252
	0.42

	700
	0.003168
	0.03
	0.001467
	0.29
	0.003696
	1.85
	0.002053
	0.34

	800
	0.002624
	0.03
	0.001215
	0.24
	0.003061
	1.53
	0.001701
	0.28

	900
	0.002336
	0.02
	0.001081
	0.22
	0.002725
	1.36
	0.001514
	0.25

	1000
	0.002401
	0.02
	0.001112
	0.22
	0.002802
	1.4
	0.001556
	0.26

	1100
	0.002397
	0.02
	0.00111
	0.22
	0.002796
	1.4
	0.001554
	0.26

	1200
	0.002361
	0.02
	0.001093
	0.22
	0.002755
	1.38
	0.00153
	0.26

	1300
	0.002305
	0.02
	0.001067
	0.21
	0.00269
	1.34
	0.001494
	0.25

	1400
	0.002237
	0.02
	0.001036
	0.21
	0.00261
	1.3
	0.00145
	0.24

	1500
	0.002161
	0.02
	0.001001
	0.2
	0.002522
	1.26
	0.001401
	0.23

	1600
	0.002082
	0.02
	0.000964
	0.19
	0.002429
	1.21
	0.00135
	0.23

	1700
	0.002002
	0.02
	0.000927
	0.19
	0.002336
	1.17
	0.001298
	0.22

	1800
	0.001923
	0.02
	0.0008902
	0.18
	0.002243
	1.12
	0.001246
	0.21

	1900
	0.001845
	0.02
	0.0008543
	0.17
	0.002153
	1.08
	0.001196
	0.2

	2000
	0.00177
	0.02
	0.0008196
	0.16
	0.002065
	1.03
	0.001147
	0.19

	2100
	0.001698
	0.02
	0.0007861
	0.16
	0.001981
	0.99
	0.001101
	0.18

	2200
	0.001629
	0.02
	0.0007544
	0.15
	0.001901
	0.95
	0.001056
	0.18

	2300
	0.001565
	0.02
	0.0007245
	0.14
	0.001826
	0.91
	0.001014
	0.17

	2400
	0.001504
	0.02
	0.0006962
	0.14
	0.001754
	0.88
	0.0009747
	0.16

	2500
	0.001446
	0.01
	0.0006695
	0.13
	0.001687
	0.84
	0.0009373
	0.16

	下风向

最大浓度
	0.008261
	0.08
	0.003825
	0.77
	0.009638
	4.82
	0.005354
	0.89

	浓度占标10%

距源最远距离m
	---
	---
	---
	


续表5.1-2
	距源中心下

风向距离(m)
	排气筒2

	
	CO
	SO2
	NOx
	NMHC

	
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度占

标率%
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度

占标率%
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度

占标率%
	下风向预测

浓度(mg/m3)
	浓度

占标率%

	100
	1.07E-18
	0
	4.88E-19
	0
	1.22E-18
	0
	6.83E-19
	0

	200
	0.01463
	0.15
	0.006652
	1.33
	0.01663
	8.31
	0.009313
	1.55

	300
	0.01675
	0.17
	0.007613
	1.52
	0.01903
	9.52
	0.01066
	1.78

	400
	0.01501
	0.15
	0.006824
	1.36
	0.01706
	8.53
	0.009554
	1.59

	500
	0.01487
	0.15
	0.00676
	1.35
	0.0169
	8.45
	0.009464
	1.58

	600
	0.01376
	0.14
	0.006257
	1.25
	0.01564
	7.82
	0.008759
	1.46

	700
	0.01208
	0.12
	0.005489
	1.1
	0.01372
	6.86
	0.007685
	1.28

	800
	0.01043
	0.1
	0.004741
	0.95
	0.01185
	5.92
	0.006638
	1.11

	900
	0.008998
	0.09
	0.00409
	0.82
	0.01022
	5.11
	0.005726
	0.95

	1000
	0.007795
	0.08
	0.003543
	0.71
	0.008858
	4.43
	0.004961
	0.83

	1100
	0.006798
	0.07
	0.00309
	0.62
	0.007725
	3.86
	0.004326
	0.72

	1200
	0.006026
	0.06
	0.002739
	0.55
	0.006848
	3.42
	0.003835
	0.64

	1300
	0.005385
	0.05
	0.002448
	0.49
	0.006119
	3.06
	0.003427
	0.57

	1400
	0.005509
	0.06
	0.002504
	0.5
	0.00626
	3.13
	0.003506
	0.58

	1500
	0.005567
	0.06
	0.002531
	0.51
	0.006326
	3.16
	0.003543
	0.59

	1600
	0.005574
	0.06
	0.002534
	0.51
	0.006334
	3.17
	0.003547
	0.59

	1700
	0.005541
	0.06
	0.002519
	0.5
	0.006296
	3.15
	0.003526
	0.59

	1800
	0.005478
	0.05
	0.00249
	0.5
	0.006225
	3.11
	0.003486
	0.58

	1900
	0.005392
	0.05
	0.002451
	0.49
	0.006128
	3.06
	0.003432
	0.57

	2000
	0.005291
	0.05
	0.002405
	0.48
	0.006013
	3.01
	0.003367
	0.56

	2100
	0.005178
	0.05
	0.002354
	0.47
	0.005885
	2.94
	0.003295
	0.55

	2200
	0.005045
	0.05
	0.002293
	0.46
	0.005733
	2.87
	0.00321
	0.54

	2300
	0.004911
	0.05
	0.002232
	0.45
	0.005581
	2.79
	0.003125
	0.52

	2400
	0.004778
	0.05
	0.002172
	0.43
	0.00543
	2.71
	0.003041
	0.51

	2500
	0.004648
	0.05
	0.002113
	0.42
	0.005281
	2.64
	0.002958
	0.49

	下风向

最大浓度
	0.00452
	0.05
	0.002054
	0.41
	0.005136
	2.57
	0.002876
	0.48

	浓度占标10%

距源最远距离m
	---
	---
	---
	---


续表5.1-2

	距源中心下

风向距离(m)
	无组织

	
	VOCs

	
	下风向预测浓度(mg/m3)
	浓度占标率%

	10
	7.11E-05
	0.01

	100
	0.0001825
	0.03

	200
	0.0002219
	0.04

	300
	0.0002299
	0.04

	400
	0.0002243
	0.04

	500
	0.0002273
	0.04

	600
	0.0002274
	0.04

	700
	0.0002179
	0.04

	800
	0.0002051
	0.03

	900
	0.0001915
	0.03

	1000
	0.0001782
	0.03

	1100
	0.0001658
	0.03

	1200
	0.0001542
	0.03

	1300
	0.0001436
	0.02

	1400
	0.0001338
	0.02

	1500
	0.0001249
	0.02

	1600
	0.0001168
	0.02

	1700
	0.0001094
	0.02

	1800
	0.0001026
	0.02

	1900
	9.65E-05
	0.02

	2000
	9.09E-05
	0.02

	2100
	8.60E-05
	0.01

	2200
	8.15E-05
	0.01

	2300
	7.74E-05
	0.01

	2400
	7.36E-05
	0.01

	2500
	7.01E-05
	0.01

	下风向

最大浓度
	0.0002319
	0.04

	浓度占标10%

距源最远距离m
	---


根据估算模式计算结果（表5.1-2），本项目最大占标率Pmax为1#排气筒中的NO2，占标率为4.82%。根据评价工作等级判据（表5.1-1）本项目评价等级为三级。本项目大气评价范围定为以污染源为中心，半径2.5km的圆形区域范围。
5.2 卫生防护距离
项目排放的无组织废气为VOCs，本次评价中根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的方法进行卫生防护距离的计算，计算公式为：
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式中：Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）

      Cm—环境一次浓度标准限值mg/m3

      r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）

      L—工业企业所需的卫生防护距离（m）

A、B、C、D为计算参数。由所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

经计算，本项目无组织排放源的卫生防护距离见表7-6。

表7-6   卫生防护距离计算结果表
	污染源位置
	污染物

名称
	平均风速（m/s）
	A
	B
	C
	D
	Cm（mg/Nm3）
	r
	Qc（kg/h）
	L（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产车间
	VOCs
	3.3
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.6
	35
	0.0018
	3.36


经计算，项目生产车间VOCs卫生防护距离为3.36m，根据《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，卫生防护距离在100m以上时，级差为100m。因此确定本项目的卫生防护距离为50m。目前项目卫生防护距离内没有环境敏感目标，远期亦不得在卫生防护距离内建设居民点等敏感目标。
5.3 大气环境防护距离

根据《环境影响评价大气评价导则》HJ2.2-2008中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置大气环境防护距离，有害气体需设置的大气防护距离采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算。本项目对VOCs的大气环境防护距离计算结果见表5.3-1。

表5.3-1  大气环境防护距离计算结果
	污染物
	污染源位置
	排放量（t/a）
	排放速率(kg/h)
	面源面积(m2)
	排放高度（m）
	计算值(m)

	VOCs
	1#生产车间
	0.00378
	0.0018
	14400
	10
	无超标点


由计算可知，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。
5.4 嗅觉阈值分析
  根据《关于淮安市建设项目环境影响评价中增加嗅阈值评价内容的通知》，产生废气的项目须对照该文件要求进行嗅阈值评价，本项目密封胶中的物质主要为硅橡胶平面密封剂，密封在常温下进行，密封过程中产生的废气以VOC计。通过对分析，对照《关于淮安市建设项目环境影响评价中增加嗅阈值评价内容的通知》中所列出恶臭阈值的物质进行对照，项目污染物也不属于其中所列物质。

嗅阈值评价主要目的是为了了解异味物质是否对周边环境敏感点产生影响。类比同类企业，厂区生产时没有异味产生，也不会有异味扰民发生。
5.5 大气环境影响评价小结
本项目在试车过程中产生燃烧废气，燃烧废气经过三元催化装置处理后分别通过15米高排气筒(2根)排放。

1#排气筒SO2排放浓度均为71.8mg/m3，排放速率均为0.072kg/h，NOX排放浓度均为121.3mg/m3，排放速率均为0.13kg/h，CO排放浓度均为106.5mg/m3，排放速率均为0.11kg/h，NMHC排放浓度均为68.3mg/m3，排放速率均为0.07kg/h，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准的要求(SO2≤1.3kg/h，≤550 mg/m3；NOX≤0.39kg/h，≤240mg/m3；NMHC≤5kg/h，≤120mg/m3；CO≤7.5kg/h，≤2000mg/m3)。经预测，SO2的最大落地浓度为0.003825mg/m3，距离为154m；NOx的最大落地浓度为0.009638mg/m3，距离为154m；CO的最大落地浓度为0.008261mg/m3，距离为154m；NMHC的最大落地浓度为0.005354mg/m3，距离为154m，对外环境影响较小。

2#排气筒SO2排放浓度为71.8mg/m3，排放速率为0.14kg/h，NOX排放浓度为121.3mg/m3，排放速率为0.25kg/h，CO排放浓度为106.5mg/m3，排放速率为0.22kg/h，NMHC排放浓度为68.3mg/m3，排放速率为0.14kg/h，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/487-2002) 中表2的二级排放标准的要求(SO2≤1.3kg/h，≤550 mg/m3；NOX≤0.39kg/h，≤240mg/m3；NMHC≤5kg/h，≤120mg/m3；CO≤7.5kg/h，≤2000mg/m3)。SO2的最大落地浓度为0.002054mg/m3，距离为329m；NOx的最大落地浓度为0.005136mg/m3，距离为329m；CO的最大落地浓度为0.00452mg/m3，距离为329m；NMHC的最大落地浓度为0.002876mg/m3，距离为329m，对外环境影响较小。
根据项目的无组织排放量计算各单元污染物的大气环境防护距离，据HJ2.2-2008大气环境防护距离定义及确定原则，确定本项目无需设置大气环境防护距离。
经计算，项目以生产车间为边界设置50米的卫生防护距离，目前项目卫生防护距离内没有环境敏感目标，远期亦不得在卫生防护距离内建设居民点等敏感目标。
6 结论
江苏上淮动力有限公司拟投资10000万元在淮安经济技术开发区福景路以东、珠海路以北建设燃气控制系统组装项目，该项目占地23333.45平方米，建成后可形成燃气控制系统(SH15CN52)60000台/年，燃气控制系统(SH15CF5)60000台/年，燃气控制系统(SH12CF5)30000台/年，项目主要生产工艺清洗、装配、实验。
预测表明，本项目排放的废气对周围环境空气影响较小。从环保角度看，项目的建设是可行的。
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